
dGPS et RTK 
Précision sur les systéme 



Précision dGPS 
Caractéristique 
•Rayon de transmission illimité mais plus ou moins de perte de signal en bordure de forêt, à proximité d’un bâtiment 

ou en endroit confiné  

•Plus la durée d’abonnement est longue plus le prix diminue  

•Le passage d’une correction à une autre demande de payer une seule fois l’activation 

Les différentes corrections dGPS 



Précision RTK 
Caractéristique 

•  Pas de temps d’initialisation pour l’utilisation debalises propriétaires (le temps d’initialisation existe cependant pour le 

RTK par internet).  

•  Possibilité  de  travailler  avec  plusieurs  tracteurs  en  même  temps  en  utilisant une même balise « propriétaire » 

(attention : dans le cas d’abonnement, il faudra quand même payer un abonnement par tracteur équipé). 

•  L’utilisation des fréquences radio s’accompagne d’une redevance à l’ARCEP (Autorité  de  Régulation  des  Communications  

Electroniques  et  des  Postes).  

Lorsque  les  balises  sont  en  réseau  (géomètre  ou  monteur  de  projet),  cette charge est au frais du réseau.  

•  L’utilisation  d’une  correction  RTK  nécessite  un  minimum  d’investissement dans le tracteur : autoguidage, antenne + 

radio ou  carte SIM. L’autoguidage est indispensable pour valoriser la précision car il évite l’erreur liée au temps de réaction 

du chauffeur. 

Les différentes corrections RTK 


